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EQUIPAMIENTO SPORTIVO

680 000 PORTER•A DE F€TBOL 11 DE ALUMINIO. SET de 2.

Porter•a de F‚tbol 11 fabricada en marco de alumini o ovalado de 140 mm. x 100mm. Refuerzos interiores que le dan gran resisten-

cia y robustez. Uniƒn de largueros mediante escuadr as internas met„licas, que le aportan un perfecto a juste. Sistema de  enganche 

de red mediante piezas de ABS anti-lesiƒn. Incluye anclajes de 50 cm. de profundidad. Medidas o®ciales 7,32 m x 2,44 m. 

Cumple con la normativa UNE-EN 748:2004.

PORTE CALCIO 11 ALLUMINIO FISSA. SET de 2.

Porta Calcio 11 fabbricata in alluminio cornice ovale 140 mm. x 100mm. Rinforzi interni che danno grande resistenza e robustezza. 

Unione tubi attraverso squadre interne di metallo , che consentono di avere un perfetto sistema di aggancio della rete attraverso parti 

di ABS anti-colpo. Include sistema de ®ssaggio a terra profondo 50 cm. Misure uf®ciali m 7,32 x 2,44 m. 

Osserva regolamento UNE-EN 748:2004.

680 004 PORTER•A DE F€TBOL 7 DE ALUMINIO. SET de 2. 

Porter•a de F‚tbol 7 fabricada en marco de aluminio  ovalado de 140 mm. x 100mm. Refuerzos interiores que le dan gran resistencia 

y robustez. Uniƒn de largueros mediante escuadras internas met„licas, que le aportan un perfecto ajust e. Sistema de  enganche de 

red mediante piezas de ABS anti-lesiƒn. Incluye anclajes de 50 cm. de profundidad. Medidas o®ciales 6 m x 2 m. 

Cumple con la normativa UNE-EN 748:2004.

PORTE CALCIO 7 PORTATILE. SET de 2.

Porta calcio 7 portatile costruito in alluminio ova le 140 mm. x 100mm. Rinforzi interni che danno grande resistenza e robustezza. 

Unione tubi attraverso squadre interne di metallo , che consentono di avere un perfetto sistema di aggancio della rete attraverso parti 

di ABS anti-lesione. Misure uf®ciali 6 m. x 2 m. Include sistema de ®ssaggio a terra 50 cm.

Osserva regolamento UNE-EN 748:2004.
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680 003 PORTER•A DE F€TBOL 11 DE ALUMINIO PORT!TIL. SET de 2.

Porter•a de F‚tbol 11 port„til, fabricada en marco de aluminio ovalado de 140 mm. x 100mm. Refuerzos interiores que le dan gran resistencia 

y robustez. Arquillos y  tirantes met„licos tratado s para la corrosiƒn mediante galvanizado. Uniƒn de largueros mediante escuadras internas 

met„licas, que le aportan un perfecto ajuste. Siste ma de  enganche de red mediante piezas de ABS anti- lesiƒn. Profundidad de 2 m. Medidas 

o®ciales 7,32 m x 2,44 m. Incluye anclajes antivuelco de porter•a port„til seg‚n normativa.

Cumple con la normativa UNE-EN 748:2004.

PORTE CALCIO 11 PORTATILI. SET de 2.

Porta calcio 11 portatile costruito in alluminio ov ale 140 mm. x 100mm. Rinforzi interni che danno grande resistenza e robustezza. Arconcelli e 

cinghie metalici trattati per corrosione mediante z incato. Unione tubi attraverso squadre interne di metallo , che consentono di avere un perfetto 

sistema di aggancio della rete attraverso parti di ABS anti-lesione. Altezza 2 m. Misure uf®ciali m 7,32 x 2,44 m. Include sistema di ®ssaggio a 

terra per porta portatile anti-ribaltamento . Osser va regolamento UNE-EN 748:2004.

680 005 PORTER•A DE F€TBOL 7 DE ALUMINIO PORT!TIL. SET de 2.

Porter•a de F‚tbol 7 port„til, fabricada en marco d e aluminio ovalado de 140 mm. x 100mm. Refuerzos interiores que le dan gran resistencia 

y robustez. Arquillos y  tirantes met„licos tratado s para la corrosiƒn mediante galvanizado. Uniƒn de largueros mediante escuadras internas 

met„licas, que le aportan un perfecto ajuste. Siste ma de  enganche de red mediante piezas de ABS anti- lesiƒn. Profundidad de 2 m. Medidas 

o®ciales 6 x 2 m. Incluye anclajes anti-vuelco de porter•a port„til seg‚n normativa.

Cumple con la normativa UNE-EN 748:2004.

PORTE CALCIO 7 PORTATILI. SET de 2.

Porta calcio 7 portatile costruito in alluminio ova le 140 mm. x 100mm. Rinforzi interni che danno grande resistenza e robustezza. Arconcelli e 

cinghie metalici trattati per corrosione mediante z incato. Unione tubi attraverso squadre interne di metallo , che consentono di avere un perfetto 

sistema di aggancio della rete attraverso parti di ABS anti-lesione. Altezza 2 m. Misure uf®ciali m 6 x 2 m. Include ancoraggio portatile anti-

ribaltamento . Osserva regolamento UNE-EN 748:2004.
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680 006 ARQUILLOS SUPERIORES. 

Conjunto de 2 arquillos superiores fabricados en ac ero, pintado con pintura 

de polvo epoxi secado al horno a 200ë. de gran resistencia a la corrosiƒn. 

ARCONCELLI SUPERIORI . 

Set di 2 archi superiori costruiti in acciaio, vern iciati con polvere epoxi secata 

in forno  a 200 ë; altamente resistente alla corrosione.

680 008 POSTES TENSADO DE RED. SET de 2.

Postes para el tensado de la red fabricados en tubo  de acero de 

•  45mm, pintados con pintura de polvo epoxi secado a l horno a 

200ë. Tensado mediante carraca.

TUBI PER TENSIONE RETE . SET de 2. 

Posti per stiramento rete fabbricati in tubo di acc iaio é 45 mm. 

dipinte con vernice polvere epoxi secata in forno 200 ë. Tensione 

tramite leva.

680 007 BASE ABATIBLE

Base para la sujeciƒn de la red, plegable para permitir m„s f„cilmente el corte del c"sped.  Fabricada  en acero pintado con pintura de polvo epoxi 

secado al horno a 200ë. Por unidad de porter•a.

BASE PIEGHEVOLE

Base per la ®ssazione  della rete, pieghevole per consentire pi! facile il taglio di erba. In acciaio verniciato a polveri epoxi secata in forno a 200 ë.

690 001 RED DE F€TBOL 11. Unidad.

690 006 RED DE F€TBOL 7 . Unidad.Enganche de sujeciƒn al suelo para porter•as port„t iles.
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680 100 PORTER•A DE BALONMANO COPETICI#N DE ALUMINIO. Arquillo ovalado (SET DE 2 UNIDADES)

Juego de porter•as de Balonmano fabricadas en aluminio de 80mm x 80 mm con cantos redondeados. Alumini o reforzado interiormente 

para mayor resistencia y robustez. Uniƒn de largueros mediante escuadras internas met„licas, que le ap ortan un perfecto ajuste. Sistema de  

enganche de red mediante piezas de ABS anti-lesiƒn.  Base inferior ovalada para mayor super®cie de apoyo. Sistema anti-vuelco, mediante la 

sujeciƒn  al suelo por la parte posterior mediante tornillos de seguridad.  Acorde con la normativa UN E-EN 749.

PORTE PALLAMANO COMPETIZIONE ARCONCELLO  ovale alluminio ( SET 2 PEZZI ) 

Set porte Pallamano di alluminio 80 millimetri x 80 mm con bordi arrotondati. Alluminio rinforzato int ernamente per una maggiore resistenza e 

robustezza. Unione pali  attraverso ferri d'angolo interni di metallo, che consentono di avere un perf etto sistema di aggancio della rete attraverso 

parti di ABS anti-infortunio. Base inferiore ovale per una maggiore super®cie di appoggio. Sistema Anti-ribaltamento  sottoponendo il terreno di 

fondo da viti di sicurezza. In linea con le norme UNE-EN 749.

680 101 PORTER•A DE BALONMANO FIJA DE ALUMINIO. Arquillo cuadrado (SET DE 2 UNIDADES)

Juego de porter•as de Balonmano fabricadas en aluminio de 80mm x 80 mm con cantos redondeados. Alumini o reforzado interiormente 

para mayor resistencia y robustez. Uniƒn de largueros mediante escuadras internas met„licas, que le ap ortan un perfecto ajuste. Sistema de  

enganche de red mediante piezas de ABS anti-lesiƒn.  Base inferior Cuadrada. Sistema anti-vuelco, mediante la sujeciƒn  al suelo por la parte 

posterior mediante tornillos de seguridad.  Acorde con la normativa UNE-EN 749.

PORTE PALLAMANO FISSA ALLUMINIO  ARCONCELLO  QUADRATO 

Set porte Pallamano di alluminio 80 millimetri x 80 mm con bordi arrotondati. Alluminio rinforzato int ernamente per una maggiore resistenza e 

robustezza. Unione pali  attraverso ferri d'angolo interni di metallo, che consentono di avere un perf etto sistema di aggancio della rete attraverso 

parti di ABS anti-infortunio. Base inferiore  quadr ata. Sistema Anti-ribaltamento  sottoponendo il ter reno di fondo da viti di sicurezza. In linea 

con le norme UNE-EN 749.

690 002  REDES BALONMANO Y F€TBOL SALA.
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Porter•as desmontables, ligeras y resistentes, fabricadas en tubo nervado de PVC.
Incluye red especial. Para f‚tbol, f‚tbol sala y balonmano.

Porte smontabili, leggere e resistenti, fabbricate con dei tubi a nervi PVC.
Contiene una rete speciale. Per calcio, calcio ªsalaº e palla-mano.

610 095 Porter•a 300 x 200 x 90 cm. - Porta 300 x 200 x 90 cm.

610 096 Porter•a 300 x 150 x 80 cm. - Porta 300 x 150 x 80 cm.

610 097 Porter•a 200 x 150 x 80 cm. - Porta 200 x 150 x 80 cm.

610 098 Porter•a 200 x 100 x 60 cm. - Porta 200 x 100 x 60 cm.

610 099 Porter•a 150 x 100 x 60 cm. - Porta 150 x 100 x 60 cm.

Detalle del enganche para la red.
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610 104 Porter•a f‚tbol, 60 x 45 x 30 cm. Set de 2 porter•as.
Porta calcetto, 60 x 45 x 30 cm. Coppia.

610 102 Porter•a f‚tbol, 100 x 80 x 60 cm. - Porta calcetto, 100 x 80 x 60 cm.
610 103 Porter•a f‚tbol, 90 x 60 x 42 cm. - Porta calcetto, 90 x 60 x 42 cm.

610 101 Porter•a f‚tbol, 140 x 105 x 72 cm. - Porta calcetto, 140 x 105 x 72 cm.

439 400 Set de voley y tenis, ancho 4 m. Alturas: 1m. para tenis, 2 m. para voley.
Set volley e tennis, largo 4 m. Altezze: 1 m. per tennis, 2 m. per volley.
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680 200 POSTES DE TENIS FIJOS OVALADOS DE ALUMINIO.

Postes de Tenis/Paddle de competiciƒn fabricados en  per®l de alu-

minio anodizado de 140 x 100. Con refuerzos interio res para mayor 

robustez. Sistema interno de tensado de red. Incluy e sistema de 

anclaje al suelo. Acorde a la normativa UNE-EN 1520:1996.

IMPIANTO TENNIS/ PADDLE ALLUMINIO OVALE FISSO 

Impianto tennis / paddle competizione fabbricati in  alluminio ano-

dizzato pro®lo di 140 x 100. Sistema interno di rete stirata. compe-

tizione secondo

680 202 POSTES DE TENIS FIJOS CUADRADOS DE ALUMINIO.

Postes de Tenis/Paddle de competiciƒn fabricados en  per®l de aluminio 

anodizado de 80 mm. x 80mm. con cantos redondeados.  Con refuerzos 

interiores para mayor robustez. Sistema interno de tensado de red. Incluye 

sistema de anclaje al suelo. Acorde a la normativa UNE-EN 1520:1996.

IMPIANTO TENNIS/PADDLE ALLUMINIO QUADRATO FISSO 

Posti tennis/paddle competizione fabbricati in allu minio anodizzato pro®lo 

di 80 mm. x 80mm. con bordi arrotondati. Con rinfor zi interni per maggiore 

robustezza. Sistema interno di rete stirata. Include il sistema di ancoraggio 

al suolo. Secondo le norme UNE-EN 1520:1996.

680 201 POSTES DE TENIS TRASLADABLES OVALADOS DE ALUMINIO.

Postes de Tenis/Paddle de competiciƒn fabricados en  per®l de aluminio anodizado de 140 x 100. Con refuerzos interiores para mayor 

robustez. Sistema interno de tensado de red. Base r ealizada en acero pintado con pintura de polvo epox i secado al horno a 200ë. Inclu-

ye sistema anti-vuelco mediante tornillos de seguri dad. No incluye contrapesos. Acorde a la normativa UNE-EN 1520:1996.

IMPIANTO  TENNIS ALLUMINIO TRASPORTABILE OVALE.

Impianto Tennis/ Paddle competizione fabbricati in alluminio anodizzato pro®lo di 140 x 100. Con rinforzi interni per maggiore robustezza. 

Sistema interno di rete stirata. Base in acciaio verniciato a polveri epoxi stufa a 200 ë. Include sistema anti-ribaltamento mediante viti di 

sicurezza . Esclusi i contrappesi. Secondo le norme UNE-EN 1520:1996.
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680 203 POSTES DE TENIS TRASLADABLES CUADRADOS DE ALUMINIO.

Postes de Tenis/Paddle de competiciƒn fabricados en  per®l de aluminio anodizado de 80 mm. x 80mm. con cantos redondeados. Con 

refuerzos interiores para mayor robustez. Sistema interno de tensado de red. Base realizada en acero pintado con pintura de polvo 

epoxi secado al horno a 200ë. Incluye sistema anti-vuelco mediante tornillos de seguridad. No incluye contrapesos. Acorde a la nor-

mativa UNE-EN 1520:1996.

IMPIANTO  TENNIS ALLUMINIO TRASPORTABILE QUADRATO.

Posti Tennis/ Paddle competizione fabbricati in alluminio anodizzato 80  mm. X 80 mm. con bordi arroto ndati. Con rinforzi interni per ma-

ggiore robustezza. Sistema interno di rete stirata. Base in acciaio verniciato a polveri epoxi stufa a 200 ë. Include sistema anti-ribaltamento 

mediante viti di sicurezza . Esclusi i contrappesi. Secondo le norme UNE-EN 1520:1996.

680 204 CAJA DE CONTRAPESOS VOLEY.

Caja ideada para el llenado de hormig"n o productos  de peso. Fabricada 

en Acero pintado con pintura de polvo secado al hor no a 200ë.

BOSOLLO CONTRAPPESI  VOLEY

Casella ideata per compilare di cemento o altri prodotti pesanti. In acciaio 

verniciato con vernice polvere stufa a 200 ë.

680 205 CONTRAPESOS. Juego de contrapesos 

CONTRAPPESI. Set de contrappesi

690 005  RED TENIS TRIPLE DE COMPETICI#N.
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680 301 POSTES DE VOLEY FIJOS OVALADOS DE ALUMINIO.

Postes de Voleibol de competiciƒn fabricados en per ®l de aluminio 

anodizado de 140 mm.  x 100 mm.. Con refuerzos inte riores para 

mayor robustez. Sistema de tensado de red integrado  en los postes 

mediante un carro regulable en altura, fabricado en  acero zincado. 

Admite el tensado de red en las diferentes alturas o®ciales depen-

diendo de la categor•a, adem„s de altura para b„dmi nton y tenis. 

Incluye sistema de anclaje al suelo. Acorde a la normativa UNE-EN 

1271:2004

IMPIANTO PALLAVOLO FISSO IN ALLUMINIO OVALE 

Pali Pallavolo conpetizione fabbricati in alluminio anodizzato 140 

mm. x 100 mm .. Con rinforzi interni per maggiore robustezza. Sis-

tema di tensione di rete integrato nel palo attraverso una slitta re-

golabile in altezza, in acciaio zincato. Accetta la tensione di rete a 

diverse altezze uf®ciali a seconda della categoria, oltre ad altezza di 

badminton e di tennis. 

Include il sistema di ancoraggio al suolo. Secondo le norme UNE-EN 

1271:2004

680 303 POSTES DE VOLEY FIJOS CUADRADOS DE ALUMINIO.

Postes de Voleibol de competiciƒn fabricados en per ®l de aluminio 

anodizado de 80 mm. x 80 mm. con cantos redondeados . Con re-

fuerzos interiores para mayor robustez. Sistema de tensado de red 

integrado en los postes mediante un carro regulable  en altura, fabri-

cado en acero zincado. Admite el tensado de red en las diferentes 

alturas o®ciales dependiendo de la categor•a, adem„s de altura para 

b„dminton y tenis. 

Incluye sistema de anclaje al suelo. Acorde a la normativa UNE-EN 

1271:2004

IMPIANTO PALLAVOLO FISSO IN ALLUMINIO QUADRATO 

Pali Pallavolo conpetizione fabbricati in alluminio anodizzato 80 mm. 

x 80 mm. con bordi  arrotondati. Con rinforzi inter ni per maggiore 

robustezza. Sistema di tensione di rete integrato nel palo attraverso 

una slitta regolabile in altezza, in acciaio zincato. Accetta la tensione 

di rete a diverse altezze uf®ciali a seconda della categoria, oltre ad 

altezza di badminton e di tennis. 

Include il sistema di ancoraggio al suolo. Secondo le norme UNE-EN 

1271:2004
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680 302 POSTES DE VOLEY TRASLADABLES OVALADOS DE ALUMINIO.

Postes de Voleibol de competiciƒn fabricados en per ®l de aluminio ano-

dizado de 140 x 100. Con refuerzos interiores para mayor robustez. Sis-

tema de tensado de red integrado en los postes medi ante un carro regu-

lable en altura, fabricado en acero zincado. Admite  el tensado de red en 

las diferentes alturas o®ciales dependiendo de la categor•a, adem„s de 

altura para b„dminton y tenis. Base realizada en ac ero pintado con pin-

tura de polvo epoxi secado al horno a 200ë. Incluye sistema anti-vuelco 

mediante tornillos de seguridad. No incluye contrap esos. Acorde a la nor-

mativa.  UNE-EN 1271:2004.

IMPIANTO PALLAVOLO TRASPORTABILE IN ALLUMINIO OVALE 

Pali Pallavolo conpetizione fabbricati in alluminio anodizzato pro®lo di 140 

mm. x 100 mm .. Con rinforzi interni per maggiore robustezza. Sistema di 

tensione di rete integrato nel palo attraverso una slitta regolabile in altezza, 

in acciaio zincato. Accetta la tensione di rete a diverse altezze uf®ciali a 

seconda della categoria, oltre ad altezza di badminton e di tennis. Base 

in acciaio verniciato a polveri epoxi stufa a 200 ë. Include sistema anti-

ribaltamento mediante viti di sicurezza . Esclusi i contrappesi. 

Include il sistema di ancoraggio al suolo. Secondo le norme UNE-EN 

1271:2004

680 304 POSTES DE VOLEY TRASLADABLES CUADRADOS DE ALUMINIO.

Postes de Voleibol de competiciƒn fabricados en per ®l de aluminio 

anodizado de  80 mm. x 80 mm. con cantos redondeado s. Con re-

fuerzos interiores para mayor robustez. Sistema de tensado  de red in-

tegrado en los postes mediante un carro regulable e n altura, fabricado 

en acero zincado. Admite el tensado de red en las d iferentes alturas 

o®ciales dependiendo de la categor•a, adem„s de altura para b„dmin-

ton y tenis. Base realizada en acero pintado con pi ntura de polvo epoxi 

secado al horno a 200ë. Incluye sistema anti-vuelco mediante tornillos 

de seguridad. No incluye contrapesos. Acorde a la n ormativa.  UNE-EN 

1271:2004

IMPIANTO PALLAVOLO TRASPORTABILE IN ALLUMINIO QUADRATO 

Pali Pallavolo conpetizione fabbricati in alluminio anodizzato pro®lo di 

80 mm. x 80 mm . con bordi arrotondati. Con rinforz i interni per mag-

giore robustezza. Accetta la tensione di rete a diverse altezze uf®ciali a 

seconda della categoria, oltre ad altezza di badminton e di tennis. Base 

in acciaio verniciato a polveri epoxi stufa a 200 ë. Include sistema anti-

ribaltamento mediante viti di sicurezza . Esclusi i contrappesi. Secondo 

le norme UNE-EN 1271:2004
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690 003  RED DE VOLEY OFICIAL.

680 400 POSTES DE BADMINTON TRASLADABLES

Conjunto de postes de B„dminton trasladables. Fabri cados en tubo de acero de •  45mm., pintados con pintura de polvo 

epoxi a secado al horno a 200ë. Tensado mediante carraca.. Base fabricada tambi"n en acero, con ruedas  incorporadas 

para su f„cil transporte. Acorde a la normativa UNE -EN 1509-1998.

IMPIANTO BADMINTON TRASPORTABILE 

Set pali Badminton trasportabile. Fabbricati in tub o di acciaio é 45 mm. Dipinto con vernice epoxi pol vere stufa a 200 ë. 

Tensione attraverso leva . Base anche costruita in acciaio, con ruote per un facile trasporto. Secondo  le norme UNE-EN 

1509-1998.

690 004 RED BADMINTON.

136



E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 D

E
P

O
R

T
IV

O
S

  -  
E

Q
U

IP
A

M
IE

N
T

O
 S

P
O

R
T

IV
O

680 501 CANASTAS FIJAS DE MINI-BASKET.

Juego de canastas ®jas de Minibasket . Fabricadas en tubo de 

acero de 100mm. x  80 mm.  pintados con pintura de polvo epoxi 

secado al horno a 200ë. Anclajes al suelo mediante varillas rosca-

das unidas entre si para insertar en el cubo de hormigƒn. Canastas 

con vuelo de 1 m . Acorde a la normativa UNE-EN 1270.

IMPIANTO FISSO MINI-BASKET 

Gioco paniere ®sse Mini-Basket. Realizzato in tubo di acciaio di 100 

mm. x 80 mm. verniciato con polveri epoxi stufa a 200 ë. Ancoraggi 

metallici a suolo a inserire nel secchio di calcestruzzo. Canestri con 

1 m di volo. Secondo le norme UNE-nel 1270.

Enganche de sujeciƒn al suelo.

680 500 CANASTAS FIJAS DE BASKET.

Juego de canastas ®jas de Basket . Fabricadas en tubo de acero 

de 100mm. x  80 mm.  pintados con pintura de polvo epoxi secado 

al horno a 200ë. Anclajes al suelo mediante varillas roscadas unidas 

entre si para insertar en el cubo de hormigƒn. Canastas con vuelo de 

1,65 m . Acorde a la normativa UNE-EN 1270.

IMPIANTO FISSO PALLACANESTRO 

Gioco paniere ®sse Basket. Realizzato in tubo di acciaio di 100 mm. x 

80 mm. verniciato con polveri epoxi stufa a 200 ë. Ancoraggi metallici 

a suolo a inserire nel secchio di calcestruzzo. Canestri con 1,65 m di 

volo. Secondo le norme UNE-nel 1270.
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680 502 CANASTAS TRASLADABLES DE BASKET.

Juego de canastas trasladables de Basket . Fabricad as en tubo de 

acero de 100mm. x  80 mm.  pintados con pintura de polvo epoxi 

secado al horno a 200ë. Base fabricada en tubo de acero, con cavi-

dad para poner contrapesos o cajƒn met„lico para ho rmigƒn. Siste-

ma de 4 ruedas para su portabilidad, f„cil transpor te.  Canastas con 

vuelo de 1,65 m . Sistema anti-vuelco de anclaje al  suelo mediante 

tornillos de seguridad. Acorde a la normativa UNE-EN 1270.

IMPIANTO PALLACANESTRO TRASPORTABILE  

Set canestri basket. Realizzato in tubo di acciaio di 100 millimetri. x 

80 mm. verniciato con polveri epoxi vernice stufa a 200 ë. Base fatta 

di tubi di acciaio, con incasso a mettere i contrap esi o cassetto per 

calcestruzzo. Sistema 4 ruote per la facile portabilit#. Canestri con 

1,65 m di volo. Sistema Anti-ribaltamento mediante bulloni  di sicu-

rezza. Secondo le norme UNE-EN 1270.

680 503 CANASTAS TRASLADABLES DE MINI-BASKET.

Juego de canastas trasladables de Mini Basket . Fab ricadas en tubo 

de acero de 100mm. x  80 mm.  pintados con pintura de polvo epoxi 

secado al horno a 200ë. Base fabricada en tubo de acero, con cavi-

dad para poner contrapesos o cajƒn met„lico para ho rmigƒn. Sis-

tema de 4 ruedas para su portabilidad, f„cil transp orte.  Canastas 

con vuelo de 1 m . Sistema anti-vuelco de anclaje a l suelo mediante 

tornillos de seguridad. Acorde a la normativa UNE-EN 1270.

IMPIANTO MINI-BASKET TRASPORTABILE  

Set canestri basket. Realizzato in tubo di acciaio di 100 millimetri. x 

80 mm. verniciato con polveri epoxi vernice stufa a 200 ë. Base fatta 

di tubi di acciaio, con incasso a mettere i contrap esi o cassetto per 

calcestruzzo. Sistema 4 ruote per la facile portabilit#. Canestri con 1 

m di volo. Sistema Anti-ribaltamento mediante bullo ni  di sicurezza. 

Secondo le norme UNE-EN 1270.
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680 504 CAJAS CONTRAPESOS BASKET.

Caja ideada para el llenado de hormigƒn o productos  de peso. Fa-

bricada en Acero pintado con pintura de polvo secad o al horno a 

200ë.

BOSOLLO CONTRAPPESI BASKET

Casella ideata per compilare di cemento o altri prodotti pesanti. In 

acciaio verniciato con vernice polvere stufa a 200 ë.

680 505 CAJAS CONTRAPESOS MINI-BASKET.

Caja ideada para el llenado de hormigƒn o productos  de peso. Fa-

bricada en Acero pintado con pintura de polvo secad o al horno a 

200ë.

BOSOLLO CONTRAPPESI MINI-BASKET

Casella ideata per compilare di cemento o altri prodotti pesanti. In 

acciaio verniciato con vernice polvere stufa a 200 ë.

680 507 CANASTAS AJUSTABLES DE ALTURA DE ACERO FIJAS

Juego de canastas ®jas de Basket . Fabricadas en tubo de acero de 80mm. x  80 

mm.  pintados con pintura de polvo epoxi secado al horno a 200ë. Anclajes al suelo 

mediante varillas roscadas unidas entre si para insertar en el cubo de hormigƒn. 

Canastas con vuelo de 1,65 m . Tablero ajustable en altura acorde a la normativa. 

Altura m„xima: 281,5 cm.  M•nima: 198,5 cm.

 UNE-EN 1270

IMPIANTO PALLACANESTRO FISSO ALTEZZA REGOLABILE 

Gioco paniere ®sse Basket. Realizzato in tubo di acciaio di 80 mm. x 80 mm. verni-

ciato con polveri epoxi stufa a 200 ë. Ancoraggi metallici a suolo a inserire nel sec-

chio di calcestruzzo. Canestri con 1,65 m di volo. Secondo le norme UNE-nel 1270
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680 602 Tablero basket de ®bra de 2 cm. - Tabellone basket ®bra 2 cm.

680 604 Tablero mini-basket de ®bra de 2 cm. - Tabellone mini-basket ®bra 2 cm.

680 601 Tablero  basket de cristal templado de 1,2 cm con p rotecciones. - Tabellone vetro temperato 1,2 cm.

680 603 Tablero mini-basket de cristal templado de 1,2 cm.  con protecciones - Tabellone mini-basket acrilico 2 cm.

680 605 Aro. con muelles basculantes. tubo de hierro 

de 2 cm macizo. Aro Reglamentario.

 Canestro.

690 000 Red de basket.
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Detalle tablero y aro. Detalle manivela para ajustar altura.

680702 CANASTA STREET BASKET. 

Canasta de Street Basket. Regulable en altura de 1,60 m a 2,10 m . Tablero Americano. 

Base fabricada en PP, puede rellenarse de agua o arena.

CANESTRO STREET BASKET.

Canestro Street Basket. Regolabile in altezza di 1,60 m a 2,10 m. Tabellone americano. 

Base in PP; possono essere riempiti con acqua o sabbia.

Detalle base. Detalle trasera tablero.
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680701 CANASTA STREET BASKET PRO. 

Canasta de Street Basket Profesional. Regulable en altura de 2,25 m a 3,05 m . Tablero 

acr•lico de 112 cm x 72 cm x 3 cm. Base fabricada e n PP, puede rellenarse de agua (110 

kg.) o arena (120 kg.)

CANESTRO STREET BASKET PRO.

Canestro professionale Street. Regolabile in altezza di 2,25 m per 3,05 m. Tabellone acri-

lico di 112 cm x 72 cm x 3 cm. Base in PP; possono essere riempiti con acqua (110 kg.) 

o sabbia (120 kg.)
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680703 NET BALL CON BASE RELLENABLE.

Net ball. Regulable en altura de 2,44 m a 3,05 m. Base fabricada 

en PP, puede rellenarse de agua o arena.

BASE NET BALL RICARICABILE.

Net Ball. Regolabile in altezza di 2,44 m 3,05 m Base fabbricate  in 

PP, possono essere riempiti con acqua o sabbia.

Detalle rueda para ajustar altura.

680704 BABY BASKET CON BASE RELLENABLE.

Canasta Baby Basket. Regulable en altura de 0,9 m a 1,35 m . Tablero Americano. Base 

fabricada en PP, puede rellenarse de agua o arena.

BABY BASKET, BASE RICARICABILE

Canestro Baby Basket, regolabile in altezza di 0,9 m a 1,35 m. Tabellone americano. Base 

costruita in PP, possono essere riempiti con acqua o sabbia.

Detalle base. Detalle poste. Detalle aro.

439 450 Set de basket infantil. Altura regulable de 1 a 1,70 m
              Set basket infantile. Altezza regolabile da 1 a 1,70 m.
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